
46 Les installations Lift-o-Mat représentent la solution lorsque la place manque, comme dans les quartiers des centres villes ou  

les centres historiques urbains, qui ne sont pas accessibles pour une collecte en conteneurs enterrés ou semi- enterrés classiques.

Ces installations sont alors souvent la seule issue permettant d‘assurer la propreté et le respect de l’environnement.

Système enterré Lift-o-Mat

Toute l‘infrastructure et les bacs de collecte sont enterrés 

et reposent sur une plateforme de levage à actionnement 

hydraulique. Leur vidage s‘effectue au moyen d’un  

véhicule de collecte standard, mini benne par exemple.

Lift-o-Mat LU 300 à 600
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Un système modulaire flexible

Le système enterré se compose de quatre éléments:

1.  Elément en béton Elément en béton préfabriqué 100% étanche.
2.  Elévateur  Elévateur construit avec une plateforme piétonnière et une plateforme porteuse inférieure.
3.  Borne d’introduction des déchets Borne d’introduction montée en position centrale au-dessus du conteneur sur la
  platerforme piétonnière.
4.  Entraînement  électro-hydraulique placée dans un puits auxiliaire

Position de l’élévateur en service (position basse)

Positionnement de l’élévateur pour la collecte (haute)

Système hydraulique
interne dans  
le puits auxiliaire

Colonne de commande
différents modèles de borne d’introduction sont à dispositon

Plateforme piétonnière

Cadre d’évacuation d’eau

Cylindre hydraulique

Construction de l’élévateur

Elément en béton  
composé d‘une paroi et 
d‘une plaque de base

Rampe d’accès
basculable

Protection manuelle  
contre les retombées

Tube de positionnement  
du conteneur

Rampe d’accès
à franchir

Plateforme  
porteuse avec  
tôles de couverture
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Système à élévation enterré Lift-o-Mat LU 600

Capacité du conteneur de collecte maxi. 5 unités de 1100 l

Borne d’introduction  5 unités au choix

Système à élévation enterré Lift-o-Mat LU 400

Capacité du conteneur de collecte maxi. 3 unités de 1100 l

Borne d’introduction  3 unités au choix

Système à élévation enterré Lift-o-Mat LU 300

Capacité du conteneur de collecte  maxi. 2 unités de 1100 l 

Borne d’introduction 2 unités au choix

Système à élévation enterré Lift-o-Mat LU 500

Capacité du conteneur de collecte maxi. 4 unités de 1100 l

Borne d’introduction 4 unités au choix
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Peut être parcourue à faible vitesse par des véhicules légers – charge maximum

admissible 500 kg

Les plateformes piétonnières peuvent être revêtes de différents matériaux.

Version de plateforme débordante  Drain pour évacuation de l’eau

Acier galvanisé  Revêtement dur
Tôle larmée Revêtement par sablage
Tôle 5/7 mm  Tôle 3 mm

Version de plateforme arasante  Drain pour évacuation de l’eau

Granulé de caoutchouc  Revêtement pierre  Asphalte coulé 
noir  Réservation 40 mm  Réservation 40 mm
Réservation 20 mm 

Adaptation sur un terrain en pente

Equipement hydraulique et utilisation

Les conduites hydrauliques internes aboutissent directement dans le puits annexe adjoint à l‘ensemble.

Colonne de commande de l‘installation hydraulique

Interrupteur princiipal  Interrupteur à clef

Montée et descente  Interrupteur à clef

Basculement de la plateforme supérieure (en option)  Interrupteur à clef

Arrêt d’urgence de sécurité  à pression par champignon

Fonctionnement  Lampe témoin, lampe clignotante rouge

Plate-forme piétonnière Lift-o-Mat
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50 Souvent, une installation de pré-collecte se trouve dans une zone piétonnière ou peu accessible aux véhicules de collecte.

Le Lift-o-Mat, avec son élévateur enterré offre alors de grands avantages.

Système enterré Lift-o-Mat

La logistique de collecte est assurée par le biais de l‘infrastructure existante. C’est un avantage environnemental appréciable.

Lift-o-Mat LU 200

Huiles usées Déchets résiduels Vêtements
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Système enterré Sub-Lift

La fonction de levage est déclenchée soit par l’alimentation hydraulique du camion de collecte, ou soit par un groupe autonome.
Cette opération s’effectue soit manuellement, soit par télécommande.

Sub-Lift Bio-conteneur de 1100 litres SL 200

Dans la gamme Sub-Lift, Villiger propose un bio-conteneur qui recueille les déchets biologiques dans de bonnes conditions de

propreté et de salubrité. L’utilisation d’un bac roulant PEHD ou acier séparé présente l‘avantage d’éviter tout problème de pollution  

de l’environnement par les jus et permet l’élimination aisée de la bio-masse.
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